
AEROPROOF  APPLICATION
CONTRÔLE DE L’ÉTAT DU SUPPORT EXISTANT
Vérifier la planéité des surfaces et assurer la régularité des 
éventuelles significatives différences de hauteur.
Vérifier et garantir la continuité et le scellement des joints 
de dilatation.
Pour les surfaces avec beaucoup de poussière, appliquer 
une couche d’apprêt. 

INSTALLATION DES PANNEAUX
Procéder à l’installation des panneaux à joints décalés, avec 
le côté le plus long parallèle à la ligne d’avant-toit et trans-
versal à la ligne de pente. 
Dans le cas de toitures avec un revêtement imperméable 
visible, il convient d’éviter que la ligne de jonction entre les 
panneaux ne coïncide avec d’éventuelles discontinuités du 
plan de pose (par ex. jonctions entre tuiles ou planchers 
préfabriqués).
Les membranes doivent toujours être posées transversa-
lement à la direction de pose/décalage des panneaux et 
longitudinalement à la direction de pente de la couverture.
De plus, il est possible d’installer des panneaux à chevrons 
qui permettent l’application de l’élément d’étanchéité 
dans les deux sens.
Pour une description détaillée des modalités de pose, voir 
la norme UNI 11442. 

FIXATION
Dans les applications en toiture, notamment sous les 
membranes imperméables visibles, il est important que la 
couche isolante soit correctement fixée à la structure.
Dans le cas de systèmes imperméables visibles, l’adhé-
sion entre le panneau, le pare-vapeur et la structure doit 
toujours être supérieur, ou au moins égale, à celle entre le 
panneau et la membrane imperméabilisante. 
Les panneaux AEROPROOF peuvent être fixes de diffé-
rentes façons en fonction des conditions d’application et 
du type de couverture utilisée. 

ADHÉSION: ADHÉSIFS OU MOUSSE POLYURÉTHANE
En utilisant des adhésifs polyuréthane ou des mousses 
mono-composantes dans des aérosols, former une série 
de bordures continues, espacées d’environ 15cm. 
Appliquer ensuite les panneaux et appliquer une pression 
adéquate. 
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MÉCANIQUE: AU MOYEN DE CHEVILLES OU D’AUTRES 
SYSTÈMES DE FIXATION 
Pour le dimensionnement correct des points de fixation, se 
référer aux indications de la norme UNI 11442. Placez les 
fixations aux coins, à une distance d’au moins 100 mm du 
bord et au moins 2 fixations centrales. 
Le type de fixation, chevilles, vis, vis auto-taraudeuses, 
clous, etc. varie en fonction du type de support.
Pour l’utilisation de chevilles, il est recommandé que la 
rondelle de contraste ait une surface utile de ≥30 cm² et, 
dans le cas de revêtements imperméables appliques à 
chaud, qu’elle soit constituée de matériaux résistants à la 
température prévue par l’application. 

APPLIQUER LA COUCHE DE FINITION
Après l’installation et la fixation des panneaux, procé-
der avec l’application à chaud de la couche de finition 
(membrane renforcée) d’une façon transversale à la direc-
tion de l’installations des panneaux. 

APPLIQUER LA 
COUCHE DE FINITION

APPLIQUER LA 
COUCHE DE FINITION




